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6. ХРАНЕНИЕ 

 

6.1. Условия хранения ТЦМ в транспортной таре на складе изготовителя и потребителя 

соответствуют условиям 1 по ГОСТ 15150-69. 

В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси. 

6.2. ТЦМ следует хранить на стеллажах. 

6.3. Расстояние между стенами, полом хранилища и ТЦМ не должно быть менее         

100 мм. 

 
7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

 

7.1. ТЦМ транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средст-

вах. Крепление тары в транспортных средствах должно производиться согласно правилам, 

действующим на соответствующих видах транспорта. 

7.2. Условия транспортирования ТЦМ соответствуют условиям 5 по ГОСТ 15150-69 

при температуре окружающего воздуха от минус 30 до плюс 50°С с соблюдением мер защи-

ты от ударов и вибраций. 

 

 
8. УТИЛИЗАЦИЯ 

 
8.1. ТЦМ не содержат вредных материалов и веществ, требующих специальных мето-

дов утилизации. 

8.2. После окончания срока службы ТЦМ подвергаются мероприятиям по подготовке и 

отправке на утилизацию. При этом следует руководствоваться нормативно-техническими 

документами по утилизации черных и цветных металлов, принятыми в эксплуатирующей 

организации.  

 

 

 

 

 

 

 


