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Форма заказа 
ТС-ХХХХ Х Х /Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16 
1. Модификация термометров сопротивления 
2. Вид исполнения с кодом при заказе: 

―  общепромышленное; 
В –  вибропрочное (с указанием группы исполнения F2, F3, G2 по таблице А.1); 
ВС – вибропрочное сейсмостойкое (9 баллов); 
Л – экономичный вариант; 
Э – для экспорта; 
ЭВ – для экспорта, вибропрочное (с указанием группы исполнения F2, F3, G2 по 
таблице А.1); 
ЭВС – для экспорта, вибропрочное сейсмостойкое (9 баллов); 
Ф – защитный чехол во фторопластовой оболочке; 
Еx – взрывозащищённое «искробезопасная электрическая цепь»; 
ExdВ - взрывозащищённое «взрывонепроницаемая оболочка, вибропрочное (с указанием 
группы исполнения F2, F3, G2 по таблице А.1); 
ExdВС - взрывозащищённое «взрывонепроницаемая оболочка, вибропрочное 
сейсмостойкое (9 баллов); 
Exd – взрывозащищённое «взрывонепроницаемая оболочка»; 
ExdНЗ - взрывозащищённое «взрывонепроницаемая оболочка, нестандартный заказ 
(изготавливается по эскизам или образцам заказчиков) 
А – повышенной надежности для АЭС; 
НЗ – нестандартный заказ (изготавливается по эскизам или образцам заказчиков). 

3. Класс безопасности для вида исполнения с кодом при заказе А: 2, 2Н, 2У, 2НУ, 3, 3Н, 3У, 3НУ 
или 4. 

4. Номер конструктивного исполнения (указывается после дроби в обозначении модификации ТС, 
см. Приложения В, Г, Д, Е, Ж) 

5. Номинальная статическая характеристика НСХ и количество чувствительных элементов (см. 
Приложения В, Г, Д, Е, Ж). 
     Пример: 100П (1 чувствительный элемент); 
                    100Пх2 (2 чувствительных элемента) 

6. Диапазон измеряемых температур, °С (см. Приложения В, Г, Д, Е, Ж) 
7. Длина монтажной части L, мм (см. Приложения В, Г, Д, Е, Ж) 
8. Диаметр монтажной части (см. Приложения В, Г, Д, Е, Ж) 
П р и м е ч а н и е — Для ТС-1088/3, ТС-1088/4, ТС-1088/6, ТС-1088Л/3, ТС-1088Л/4, ТС-1088Л/6, 

ТС-1088Э/10, ТС-1187Exd/3, ТС-1288/3 указывается два диаметра основной диаметр и диаметр 
утонения (пример: 8-6) 

9. Длина кабеля (для ТС-1288/2, ТС-1388, ТС-0295 без клеммной головки) 
По умолчанию: 

- 1,5 м для ТС-1288/2, ТС-1388; 
                  - 3 м для ТС-0295 

10. Тип кабеля:  
- КММФЭ; 
- КММСЭ; 
- КММС; 
- КМНС 

11. Класс допуска (АА, А, В, С) (см. Приложения В, Г, Д, Е, Ж) 
12. Тип клеммной головки для ТС-1088 (таблица В.1) 
13. Тип подсоединения для ТС-1187Exd (таблица И.1) 

- монтажный комплект Exd - трубный (индекс заказа – КТ-1/2, КТ-3/4) 
- монтажный комплект под бронированный кабель (индекс заказа К-13) 

14. Схема электрических подключений (см. рисунок Б.1) 
15. Госповерка (индекс заказа – ГП) 
16. Обозначение технических условий (ТУ 4211-012-13282997-09) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Таблица А.1 —Воздействие синусоидальных вибраций высокой частоты 
Амплитуда 

Группа 
исполнения 

Частота, 
Гц смещение для частоты 

ниже частоты перехода, 
мм 

ускорение для частоты 
выше частоты перехода, 

м/с 

Размещение 

F2 0,150 19,6 

F3 
10…500 

0,350 49,0 

G2 100…2000 0,750 98,0 

Места, расположенные 
вблизи помещений, в 
которых установлены 

работающие 
авиационные 
двигатели 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 
 

 двухпроводная трехпроводная четырехпроводная 

Один ЧЭ 

 
№1 

 
№2 

 
№3 

Два ЧЭ 

 
№4 

 
№5 

  
№6 

Рисунок Б.1 — Схемы электрических подключений 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

Таблица В.1 — Варианты исполнения клеммных головок ТС-1088 
АГ-04* 

(базовое исполнение) НГ-05 АГ-09* АГ-10 

Алюминиевый сплав 
с керамической 

вставкой 

Нержавеющая сталь 
с керамической вставкой 

Алюминиевый сплав 
с керамической вставкой 

Алюминиевый сплав 
с керамической 

вставкой 

 
70 x 75 мм 

 
92 х 82 мм 

 
115 х 85 мм 

 
95 х 90 

П р и м е ч а н и я  
1 * Для ТС-1088А. 
2  В модификации ТС-1088Э используется тип клеммной головки АГ-09. 
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Продолжение приложения В 

Термометры сопротивления из платины и меди ТС-1088, ТС-1088Л 
НКГЖ.408717.005СБ 

 
ТС-1088/1, ТС-1088A/1, ТС-1088Ex/1, ТС-1088В/1, ТС-1088ВC/1  

 
 

ТС-1088Л/1 
 

 
 
 

Длина монтажной части L, мм  
D=6 мм, 8 мм D=10 мм 

60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 
800, 1000 

60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 
1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 

 
Время термической реакции τ, с Условное давление Ру, МПа 

30 (для D=10 мм); 20 (для D=8 мм); 15 (для D=6 мм) 6,3 
Диапазон измеряемых температур, °С 

НСХ класс АА* класс А* класс В класс С 

Количество 
чувствительных 

элементов 

Схема 
подключений 

46П 
50П 

100П 
-50…+250 

-50…+200 
-100…+250 
-100…+450 

-50…+200 
-50…+350 

-196…+600 

-50…+200 
-50…+350 

-196…+600 
50М 
53М 

100М 
- -50…+120 -50…+200 -180…+200 

Pt50 
Pt100 
Pt500 

Pt1000 

-50…+250 
-50…+200 
-50…+350 
-50…+450 

-50…+200 
-50…+350 
-50…+600 

-50…+200 
-50…+350 
-50…+600 

1 
 2 

№1 
№2 
№3 
№4 

   * Класс допуска АА, А для L≥120 мм. 
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Продолжение приложения В 

Термометры сопротивления из платины и меди ТС-1088, ТС-1088Л 
НКГЖ.408717.005СБ 

 
ТС-1088/1-1, ТС-1088A/1-1, ТС-1088Ex/1-1, ТС-1088В/1-1, ТС-1088ВC/1-1  

 
 
 

Термометр комплектуется термометрическими вставками, которые могут поставляться отдельными 
изделиями 

Длина монтажной части L, мм 
120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000 

Время термической реакции τ, с Условное давление Ру, МПа 
90 6,3 

 
Диапазон измеряемых температур, °С 

НСХ класс АА* класс А* класс В класс С 

Количество 
чувствительных 

элементов 

Схема  
подключений 

46П 
50П 
100П 

-50…+250 
-50…+200 

-100…+250 
-100…+450 

-50…+200 
-50…+350 
-196…+600 

-50…+200 
-50…+350 
-196…+600 

50М 
53М 
100М 

- -50…+120 -50…+200 -180…+200 

Pt50 
Pt100 
Pt500 
Pt1000 

-50…+250 
-50…+200 
-50…+350 
-50…+450 

-50…+200 
-50…+350 
-50…+600 

-50…+200 
-50…+350 
-50…+600 

1 
2 

№1 
№2 
№3 
№4 

   * Класс допуска АА, А для L≥120 мм. 
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Продолжение приложения В 

Термометры сопротивления из платины и меди ТС-1088, ТС-1088Л 
НКГЖ.408717.005СБ 

 
ТС-1088/2, ТС-1088А/2, ТС-1088Ex/2, ТС-1088В/2, ТС-1088ВC/2   

 
ТС-1088Л/2 

 
 

Длина монтажной части L, мм 
80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 

Время термической реакции τ, с Условное давление Ру, МПа 
30 0,4 

По требованию потребителей диаметром монтажной части: 4, 5, 6 и 8 мм 
Диапазон измеряемых температур, °С 

НСХ класс АА* класс А* класс В класс С 

Количество  
чувствительных 

элементов 

Схема  
подключений 

46П 
50П 
100П 

-50…+200 
-50…+250 

-50…+200 
-100…+250 
-100…+450 

-50…+200 
-50…+350 
-196…+600 

-50…+200 
-50…+350 

-196…+600 
50М 
53М 
100М 

- -50…+120 -50…+200 -180…+200 

Pt50 
Pt100 
Pt500 
Pt1000 

-50…+200 
-50…+250 

-50…+200 
-50…+350 
-50…+450 

-50…+200 
-50…+350 
-50…+600 

-50…+200 
-50…+350 
-50…+600 

1 
 2 

№1 
№2 
№3 
№4 

   * Класс допуска АА, А для L≥120 мм. 
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Продолжение приложения В 

Термометры сопротивления из платины и меди ТС-1088, ТС-1088Л 
НКГЖ.408717.005СБ 

 
ТС-1088/3, ТС-1088А/3, ТС-1088Ex/3, ТС-1088В/3, ТС-1088ВC/3  

 

 
ТС-1088Л/3

 

 
D=4, 6, 8 мм 

Длина монтажной части L, мм 
 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 

Время термической реакции τ, с Условное давление Ру, МПа 
20 6,3 
Диапазон измеряемых температур, °С 

НСХ класс АА* класс А* класс В класс С 

Количество  
чувствительных  

элементов 

Схема  
подключений 

46П 
50П 

100П 

-50…+200 
-50…+250 

-50…+200 
-100…+250 
-100…+450 

-50…+200 
-50…+350 

-196…+600 

-50…+200 
-50…+350 

-196…+600 
50М 
53М 

100М 
- -50…+120 -50…+200 -180…+200 

Pt50 
Pt100 
Pt500 

Pt1000 

-50…+200 
-50…+250 

-50…+200 
-50…+350 
-50…+450 

-50…+200 
-50…+350 
-50…+600 

-50…+200 
-50…+350 
-50…+600 

1 
 2 

№1 
№2 
№3 
№4 

 

   * Класс допуска АА, А для L≥120 мм.  
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Продолжение приложения В 

Термометры сопротивления из платины и меди ТС-1088, ТС-1088Л 
НКГЖ.408717.005СБ 

 
ТС-1088/4, ТС-1088А/4, ТС-1088Ex/4, ТС-1088В/4, ТС-1088ВC/4   

 
 

ТС-1088Л/4

 
 

Длина монтажной части L, мм 
 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 

Время термической реакции τ, с Условное давление Ру, МПа 
20 6,3 
Диапазон измеряемых температур, °С 

НСХ класс АА* класс А* класс В класс С 

Количество  
чувствитель

ных  
элементов 

Схема  
подключен

ий 

46П 
50П 
100П 

-50…+200 
-50…+250 

-50…+200 
-100…+250 
-100…+450 

-50…+200 
-50…+350 
-196…+600 

-50…+200 
-50…+350 
-196…+600 

50М 
53М 
100М 

- -50…+120 -50…+200 -180…+200 

Pt50 
Pt100 
Pt500 
Pt1000 

-50…+200 
-50…+250 

-50…+200 
-50…+350 
-50…+450 

-50…+200 
-50…+350 
-50…+600 

-50…+200 
-50…+350 
-50…+600 

1 
 2 

№1 
№2 
№3 
№4 

 

   * Класс допуска АА, А для L≥120 мм.  
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Продолжение приложения В 

Термометры сопротивления из платины и меди ТС-1088, ТС-1088Л 
НКГЖ.408717.005СБ 

 
ТС-1088/5, ТС-1088А/5, ТС-1088Ex/5, ТС-1088В/5, ТС-1088ВC/5

 
ТС-1088Л/5

 
 

Длина монтажной части L, мм 
 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000 

Условное давление Ру, МПа 
0,4 

Время термической  реакции, с, для диаметра монтажной части D, мм 
6 8 

15 20 
Диапазон измеряемых температур, °С 

НСХ класс АА* класс А* класс В класс С 

Количество  
чувствительных  

элементов 

Схема  
подключений 

46П 
50П 
100П 

-50…+200 
-50…+250 

-50…+200 
-100…+250 
-100…+450 

-50…+200 
-50…+350 

-196…+600 

-50…+200 
-50…+350 

-196…+600 
50М 
53М 
100М 

- -50…+120 -50…+200 -180…+200 

Pt50 
Pt100 
Pt500 
Pt1000 

-50…+200 
-50…+250 

-50…+200 
-50…+350 
-50…+450 

-50…+200 
-50…+350 
-50…+600 

-50…+200 
-50…+350 
-50…+600 

1 
 2 

№1 
№2 
№3 
№4 

   * Класс допуска АА, А для L≥120 мм. 
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Продолжение приложения В 

Термометры сопротивления из платины и меди ТС-1088, ТС-1088Л 
НКГЖ.408717.005СБ 

 
ТС-1088/6, ТС-1088А/6, ТС-1088Ex/6, ТС-1088В/6, ТС-1088ВC/6

 
 

ТС-1088Л/6

 
 

Длина монтажной части L, мм 
 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 

Время термической реакции τ, с Условное давление Ру, МПа 
15 6,3 
Диапазон измеряемых температур, °С 

НСХ класс АА* класс А* класс В класс С 

Количество  
чувствительных  

элементов 

Схема  
подключений 

46П 
50П 
100П 

-50…+200 
-50…+250 

-50…+200 
-100…+250 
-100…+450 

-50…+200 
-50…+350 
-196…+600 

-50…+200 
-50…+350 
-196…+600 

50М 
53М 
100М 

- -50…+120 -50…+200 -180…+200 

Pt50 
Pt100 
Pt500 
Pt1000 

-50…+200 
-50…+250 

-50…+200 
-50…+350 
-50…+450 

-50…+200 
-50…+350 
-50…+600 

-50…+200 
-50…+350 
-50…+600 

1 
 2 

№1 
№2 
№3 
№4 

   * Класс допуска АА, А для L≥120 мм. 
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Продолжение приложения В 

Термометры сопротивления из платины и меди ТС-1088, ТС-1088Л 
НКГЖ.408717.005СБ 

 
ТС-1088/7, ТС-1088А/7, ТС-1088Ex/7, ТС-1088В/7, ТС-1088ВC/7

 
 

ТС-1088Л/7

 
 
 

Длина монтажной части L, мм 
 50, 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320 

Время термической реакции τ, с Условное давление Ру, МПа 
15 6,3 
Диапазон измеряемых температур, °С 

НСХ класс АА* класс А* класс В класс С 

Количество  
чувствительных  

элементов 

Схема  
подключений 

46П 
50П 
100П 

-50…+200 
-50…+250 

-50…+200 
-100…+250 
-100…+450 

-50…+200 
-50…+350 
-196…+600 

-50…+200 
-50…+350 
-196…+600 

50М 
53М 
100М 

- -50…+120 -50…+200 -180…+200 

Pt50 
Pt100 
Pt500 
Pt1000 

-50…+200 
-50…+250 

-50…+200 
-50…+350 
-50…+450 

-50…+200 
-50…+350 
-50…+600 

-50…+200 
-50…+350 
-50…+600 

1 
 2 

№1 
№2 
№3 
№4 

   * Класс допуска АА, А  для L≥120 мм. 
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Продолжение приложения В 

Термометры сопротивления из платины и меди ТС-1088, ТС-1088Л 
НКГЖ.408717.005СБ 

 
ТС-1088/8, ТС-1088А/8, ТС-1088Ex/8, ТС-1088В/8, ТС-1088ВC/8

 
 

ТС-1088Л/8

 
 

Длина монтажной части L, мм 
 50, 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000 

Время термической реакции, с, для диаметра монтажной части D, мм 
6 8 

15 20 
Условное давление Ру, МПа 

16 
Диапазон измеряемых температур, °С 

НСХ класс АА* класс А* класс В класс С 

Количество  
чувствительных  

элементов 

Схема  
подключений 

46П 
50П 
100П 

-50…+200 
-50…+250 

-50…+200 
-100…+250 
-100…+450 

-50…+200 
-50…+350 

-196…+600 

-50…+200 
-50…+350 
-196…+600 

50М 
53М 
100М 

- -50…+120 -50…+200 -180…+200 

Pt50 
Pt100 
Pt500 
Pt1000 

-50…+200 
-50…+250 

-50…+200 
-50…+350 
-50…+450 

-50…+200 
-50…+350 
-50…+600 

-50…+200 
-50…+350 
-50…+600 

1 
2 

№1 
№2 
№3 
№4 

   * Класс допуска АА, А для L≥120 мм. 
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Продолжение приложения В 
 

Пример записи обозначения при заказе ТС-1088 
 

ТС-1088 — — 1-1 46П -50…+250 800 6 — — А АГ-09 — №2 ГП ТУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 

1. Модификация термометров  сопротивления  
2. Вид исполнения с кодом при заказе: 

― общепромышленное; 
В – вибропрочное (с указанием группы исполнения F2, F3, G2 по таблице А.1); 
ВС – вибропрочное сейсмостойкое; 
Еx – взрывозащищённое «искробезопасная электрическая цепь»; 
А – повышенной надежности для АЭС; 
НЗ – нестандартный заказ (изготавливается по эскизам или образцам заказчиков) 

3. Класс безопасности для вида исполнения с кодом при заказе А: 2, 2Н, 2У, 2НУ, 3, 3Н, 
3У, 3НУ или 4. 

4. Номер конструктивного исполнения (указывается после дроби в обозначении 
модификации ТС, см. Приложение В) 

5. Номинальная статическая характеристика НСХ и количество чувствительных 
элементов (см. Приложения В). 

     Пример: 100П (1 чувствительный элемент); 
                    100Пх2 (2 чувствительных элемента) 

6. Диапазон измеряемых температур, °С (см. Приложение В) 
7. Длина монтажной части L, мм (см. Приложение В) 
8. Диаметр монтажной части (см. Приложение В) 

П р и м е ч а н и е — Для ТС-1088/3, ТС-1088/4, ТС-1088/6 – указывается два 
диаметра основной диаметр и диаметр утонения (пример: 10-8) 
9. В данной модификации не используется 
10. В данной модификации не используется 
11. Класс допуска (АА, А, В, С) (см. Приложение В) 
12. Тип клеммной головки (таблица В.1) 
13. В данной модификации не используется 
14. Схема электрических подключений (см. рисунок Б.1) 
15. Госповерка (индекс заказа – ГП) 
16. Обозначение технических условий (ТУ 4211-012-13282997-09) 
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Продолжение приложения В 
 

Пример записи обозначения при заказе ТС-1088Л 
 
ТС-1088 Л — 1 46П -50…+250 800 6 — — А — — №2 ГП ТУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 

1. Модификация термометров сопротивления  
2. Вид исполнения с кодом при заказе: 

Л – упрощенное; 
НЗ - нестандартный заказ (изготавливается по эскизам или образцам заказчиков) 

3. В данной модификации не используется 
4. Номер конструктивного исполнения (указывается после дроби в обозначении 

модификации ТС, см. Приложение В) 
5. Номинальная статическая характеристика НСХ и количество чувствительных 

элементов (см. Приложения В). 
     Пример: 100П (1 чувствительный элемент); 
                    100Пх2 (2 чувствительных элемента) 

6. Диапазон измеряемых температур, °С (см. Приложение В) 
7. Длина монтажной части L, мм (см. Приложение В) 
8. Диаметр монтажной части (таблицы конструктивных исполнений) 

П р и м е ч а н и е — Для ТС-1088Л/3, ТС-1088Л/4, ТС-1088Л/6 – указывается два 
диаметра основной диаметр и диаметр утонения (пример: 10-6) 
9. В данной модификации не используется  
10. В данной модификации не используется  
11. Класс допуска (АА, А, В, С) (см. Приложение В) 
12. В данной модификации не используется 
13. В данной модификации не используется  
14. Схема подключения (см. рисунок Б.1) 
15. Госповерка (индекс заказа – ГП) 
16. Обозначение технических условий (ТУ 4211-012-13282997-09) 
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Продолжение приложения В 

Термометры сопротивления из платины и меди ТС-1088Э 
НКГЖ.408717.005СБ 

 
ТС-1088Э/8

 
 

Длина монтажной части L, мм 
60; 80; 100; 120; 160; 200; 250; 320; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150 

Время термической реакции τ, с Условное давление Ру, МПа 
30 6,3 
Диапазон измеряемых температур, °С 

НСХ класс АА* класс А* класс В класс С 

Количество  
чувствительных  

элементов 

Схема  
подключений 

46П 
50П 
100П 

-50…+250 
-50…+200 

-100…+250 
-100…+450 

-50…+200 
-50…+350 

-196…+600 

-50…+200 
-50…+350 
-196…+600 

50М 
53М 
100М 

- -50…+120 -50…+200 -180…+200 

Pt50 
Pt100 
Pt500 
Pt1000 

-50…+250 
-50…+200 
-50…+350 
-50…+450 

-50…+200 
-50…+350 
-50…+600 

-50…+200 
-50…+350 
-50…+600 

1 
2 

№5 
№6 

   * Класс допуска АА, А для L≥120 мм. 
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Продолжение приложения В 

Термометры сопротивления из платины и меди ТС-1088Э 
НКГЖ.408717.005СБ 

 
ТС-1088Э/9

 
 

Длина монтажной части L, мм 
D=8 мм D=10 мм 

160; 200; 250; 320; 400; 500; 630; 800; 1000 160; 200; 250; 320; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 
2000; 2500; 3150 

Время термической реакции τ, с Условное давление Ру, МПа 
D=8 мм D=10 мм 

20 30 0,4 

По требованию потребителей диаметр монтажной части: 6, 10 мм 
Диапазон измеряемых температур, °С 

НСХ класс АА* класс А* класс В класс С 

Количество  
чувствительных  

элементов 

Схема 
 подключений 

46П 
50П 

100П 
-50…+250 

-50…+200 
-100…+250 
-100…+450 

-50…+200 
-50…+350 

-196…+600 

-50…+200 
-50…+350 
-196…+600 

50М 
53М 

100М 
- -50…+120 -50…+200 -180…+200 

Pt50 
Pt100 
Pt500 

Pt1000 

-50…+250 
-50…+200 
-50…+350 
-50…+450 

-50…+200 
-50…+350 
-50…+600 

-50…+200 
-50…+350 
-50…+600 

1 
 2 

№5 
№6 

   * Класс допуска АА, А для L≥120 мм. 
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Продолжение приложения В 

Термометры сопротивления из платины и меди ТС-1088Э 
НКГЖ.408717.005СБ 

 
ТС-1088Э/10

 
 

Длина монтажной части L, мм 
80; 100; 120; 160; 200; 250; 320; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150 

Время термической реакции τ, с Условное давление Ру, МПа 
20 6,3 
Диапазон измеряемых температур, °С 

НСХ класс АА* класс А* класс В класс С 

Количество  
чувствительных  

элементов 

Схема  
подключений 

46П 
50П 

100П 
-50…+250 

-50…+200 
-100…+250 
-100…+450 

-50…+200 
-50…+350 
-196…+600 

-50…+200 
-50…+350 

-196…+600 
50М 
53М 

100М 
- -50…+120 -50…+200 -180…+200 

Pt50 
Pt100 
Pt500 

Pt1000 

-50…+250 
-50…+200 
-50…+350 
-50…+450 

-50…+200 
-50…+350 
-50…+600 

-50…+200 
-50…+350 
-50…+600 

1 
 2 

№5 
№6 

   * Класс допуска АА, А для L≥120 мм. 
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Продолжение приложения В 

Пример записи обозначения при заказе ТС-1088Э 
 
ТС-1088 Э — 8 46П -50…+250 800 10 — — А — — №2 ГП ТУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 

1. Модификация термометра сопротивления (тип клеммной головки АГ-09) 
2. Вид исполнения с кодом при заказе: 

Э - экспортный вариант; 
Еx - взрывозащищённое «искробезопасная электрическая цепь»; 
А - для атомных станций; 
НЗ - нестандартный заказ (изготавливается по эскизам или образцам заказчиков) 

3. Класс безопасности для вида исполнения с кодом при заказе А: 2, 2Н, 2У, 2НУ, 3, 3Н, 
3У, 3НУ или 4. 

4. Номер конструктивного исполнения (указывается после дроби в обозначении 
модификации ТС, см. Приложение В) 

5. Номинальная статическая характеристика НСХ и количество чувствительных 
элементов (см. Приложения В, Г, Д, Е, Ж). 

     Пример: 100П (1 чувствительный элемент); 
                    100Пх2 (2 чувствительных элемента) 

6. Диапазон измеряемых температур, °С (см. Приложение В) 
7. Длина монтажной части L, мм (см. Приложение В) 
8. Диаметр монтажной части (см. Приложение В) 

П р и м е ч а н и е — Для ТС-1088Э/10 – указывается два диаметра основной диаметр 
и  диаметр утонения (пример: 10-8) 

9. В данной модификации не используется 
10. В данной модификации не используется 
11. Класс допуска (АА, А, В, С) (см. Приложение В) 
12. В данной модификации не используется 
13. В данной модификации не используется 
14. Схема подключения (см. рисунок Б.1) 
15. Госповерка (индекс заказа – ГП) 
16. Обозначение технических условий (ТУ 4211-012-13282997-09) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Габаритные, присоединительные и монтажные размеры ТС-1288 

Термометры сопротивления из платины и меди ТС-1288  
НКГЖ.408717.007CБ 

 
ТС-1288/1, ТС-1288А/1, ТС-1288Ex/1

 
 

Длина монтажной части L, мм 
60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500 

Время термической реакции τ, с Условное давление Ру, МПа 
15 6,3 

Диапазон измеряемых температур, °С 
НСХ класс АА* класс А* класс В класс С 

Количество  
чувствительных  

элементов 

Схема  
подключений 

46П 
50П 
100П 

-50…+200 
-50…+250 

-50…+200 
-100…+250 

-50…+200 
-50…+350 

-50…+200 
-50…+350 

50М 
53М 
100М 

- -50…+120 -50…+200 -180…+200 

Pt50 
Pt100 
Pt500 
Pt1000 

-50…+200 
-50…+250 

-50…+200 
-50…+350 

-50…+200 
-50…+350 

-50…+200 
-50…+350 

1 
2 

№1 
№2 
№3 
№4 

 

   * Класс допуска АА, А для L≥120 мм. 
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Продолжение приложения В 
Термометры сопротивления из платины и меди ТС-1288 

НКГЖ.408717.007CБ 
 

 

ТС-1288/1-1, ТС-1288А/1-1, ТС-1288Ex/1-1 
 

 
 

ТС-1288/1-2, ТС-1288А/1-2, ТС-1288Ex/1-2 
 

 
Длина монтажной части Lр, мм 

15, 20, 25, 30 для ТС-1288/1-1, ТС-1288А/1-1, ТС-1288Ex/1-1 
30, 40 для ТС-1288/1-2, ТС-1288А/1-2, ТС-1288Ex/1-2 

Время термической реакции τ, с Условное давление Ру, МПа 
15 1,6 
Диапазон измеряемых температур, °С 

НСХ класс АА* класс А* класс В класс С 

Количество 
чувствительных 

элементов 

Схема 
подключений 

50П 
100П 

0…+100 
-50…+120 
-50…+200 
-50…+250 

0…+100 
-50…+120 
-50…+200 

-100…+250 

0…+100 
-50…+120 
-50…+200 
-50…+350 

0…+100 
-50…+120 
-50…+200 
-50…+350 

Pt100 
Pt500 

Pt1000 

-50…+120 
-50…+200 
-50…+250 

-50…+120 
-50…+200 
-50…+350 

-50…+120 
-50…+200 
-50…+350 

-50…+120 
-50…+200 
-50…+350 

1 
2** 

№1 
№2 
№3 
№4 

   * Класс допуска АА, А для L≥120 мм. 
   ** Схема подключений №4. 
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Продолжение приложения Г 

Термометры сопротивления из платины и меди ТС-1288 
НКГЖ.408717.007CБ 

 
ТС-1288/2, ТС-1288А/2, ТС-1288Ex/2, ТС-1288В/2, ТС-1288ВС/2

 
 

Длина монтажной части L, мм 
60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500 

Время термической реакции τ, с Условное давление Ру, МПа 
15 6,3 
Диапазон измеряемых температур, °С 

НСХ класс АА* класс А* класс В класс С 

Количество 
чувствительных 

элементов 

Схема  
подключений 

46П 
50П 
100П 

-50…+200 
-50…+250 

-50…+200 
-100…+250 

-50…+200 
-50…+350 

-50…+200 
-50…+350 

50М 
53М 
100М 

- -50…+120 -50…+200 -180…+200 

Pt50 
Pt100 
Pt500 
Pt1000 

-50…+200 
-50…+250 

-50…+200 
-50…+350 

-50…+200 
-50…+350 

-50…+200 
-50…+350 

1 
2 

№1 
№2 
№3 
№4 

   * Класс допуска АА, А для L≥120 мм. 
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Продолжение приложения Г 

Термометры сопротивления из платины и меди ТС-1288 
НКГЖ.408717.007CБ 

 
ТС-1288/3, ТС-1288A/3, ТС-1288Ex/3 

 

 
Длина монтажной части L, мм 

30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 160, 200 
Время термической реакции τ, с Условное давление Ру, МПа 

6 0,4 
Диапазон измеряемых температур, °С 

НСХ класс АА* класс А* класс В класс С 

Количество 
чувствительных 

элементов 

Схема  
подключений 

46П - - -50…+200 
-50…+350 

-50…+200 
-50…+350 

№1 
№2 
№3 

50П 
100П -50…+250 -50…+200 

-100…+250 -50…+200 -50…+200 

50М 
100М 

№1 
№2 
№3 
№4 

53М 
- -50…+120 -50…+200 -180…+200 №1 

№2 
№3 

Pt50 
Pt100 
Pt500 

Pt1000 

-50…+250 -50…+200 
-50…+350 

-50…+200 
-50…+350 

-50…+200 
-50…+350 

1 
2 

№1 
№2 
№3 
№4 

   * Класс допуска АА, А для L≥120 мм. 
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Продолжение приложения Г 

Термометры сопротивления из платины и меди ТС-1288 
НКГЖ.408717.007CБ 

 
ТС-1288/4, ТС-1288А/4, ТС-1288Ex/4 

 

 
 

Длина монтажной части L, мм 
60, 80, 100 

Время термической реакции τ, с Условное давление Ру, МПа 
15 0,1 
Диапазон измеряемых температур, °С 

НСХ класс АА класс А класс В класс С 

Количество 
чувствительных 

элементов 

Схема  
подключений 

46П 
50П 
100П 

- - -50…+50 -50…+50 

50М 
53М 
100М 

- - -50…+50 -50…+50 

Pt50 
Pt100 
Pt500 
Pt1000 

- - -50…+50 -50…+50 

1 №1 
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 Продолжение приложения Г 

Термометры сопротивления из платины и меди ТС-1288Э 
НКГЖ.408717.007CБ 

 
ТС-1288Э/5,  ТС-1288ЭВ/5, ТС-1288ЭВС/5

 
 

Длина монтажной части L, мм 
60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320  (Ø 4 мм) 

60, 80, 100, 120, 160, 200, 320, 400, 500, 630 (Ø 6 мм)  
Время термической реакции τ, с Условное давление Ру, МПа 

6(Ø 4 мм), 15(Ø 6 мм) 6,3 
Диапазон измеряемых температур  

для диаметра монтажной части 6 мм, °С НСХ 
класс АА* класс А* класс В класс С 

Количество 
чувствительных 

элементов 

Схема  
подключений 

46П 
50П 

100П 

-50…+200 
-50…+250 

-50…+200 
-100…+250 

-50…+200 
-50…+350 

-50…+200 
-50…+350 

50М 
53М 

100М 
- -50…+120 -50…+200 -180…+200 

Pt50 
Pt100 
Pt500 

Pt1000 

-50…+200 
-50…+250 

-50…+200 
-50…+350 

-50…+200 
-50…+350 

-50…+200 
-50…+350 

1 
2 

№1 
№2 
№3 
№4 

Диапазон измеряемых температур 
для диаметра монтажной части 4 мм, °С НСХ 

класс АА* класс А* класс В класс С 

Количество 
чувствительных 

элементов 

Схема 
подключений 

46П — — –50…+200 
–50…+350 

–50…+200 
–50…+350 1 №1 №2 №3 

50П 
100П 

–50…+250 
–50…+200 

–
100…+250 

–50…+200 –180…+200 

50М 
100М 

— –50…+120 –50…+200 –180…+200 

1 
2 

№1 №2 
№3 №4 

53М — –50…+120 –50…+200 –180…+200 1 №1 №2 №3 
Pt50 

Pt100 
Pt500 

–50…+250 –50…+200 
–50…+350 

–50…+200 
–50…+350 

–50…+200 
–50…+350 

1 
2 

№1 №2 
№3 №4 

* Класс допуска АА, А для L ≥ 120 мм. 
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Продолжение приложения Г 

Термометры сопротивления из платины и меди ТС-1288Э 
НКГЖ.408717.007CБ 

 
ТС-1288Э/6

 
 

Длина монтажной части L, мм 
60, 80, 100, 120, 160 (Ø 2 мм) -   только  Pt100 

60, 80, 100, 120, 160 (Ø 3 мм)  -  только 50П, 100П, Pt100, Pt500 
60, 80, 100, 120, 160, 200, 320, 400, 500, 630  (Ø 4 мм) 

Время термической реакции τ, с Условное давление Ру, МПа 
1(Ø 2 мм), 4 (Ø 3 мм), 6 (Ø 4 мм) 0,4 

Диапазон измеряемых температур  
для диаметра монтажной части 2, 3 мм, °С НСХ 

класс АА* класс А* класс В класс С 

Количество 
чувствительных 

элементов 

Схема  
подключений 

46П 
50П 

100П 

-50…+200 
-50…+250 -100…+200 -50…+200 -50…+200 

50М 
53М 

100М 
- -50…+120 -50…+200 -180…+200 

Pt50 
Pt100 
Pt500 

Pt1000 

-50…+200 
-50…+250 

-50…+200 
-50…+350 

-50…+200 
-50…+350 

-50…+200 
-50…+350 

1 
2 

№1 
№2 
№3 
№4 

   * Класс допуска АА, А для L≥120 мм. 
Диапазон измеряемых температур  

для диаметра монтажной части 4 мм, °С НСХ 
класс АА* класс А* класс В класс С 

Количество 
чувствительных 

элементов 

Схема  
подключений 

46П — — –50…+200  
–50…+350 

–50…+200 
–50…+350 1 №1 №2 №3 

50П, 
100П –50…+250 –50…+200 

 –100…+250 –50…+200 –180…+200 

50М, 
100М — –50…+120 –50…+200 –180…+200 

1 
2 

№1 №2 №3 
№4 

53М — –50…+120 –50…+200 –180…+200 1 №1 №2 №3 
Pt50 

Pt100 
Pt500 

–50…+250 –50…+200 
–50…+350 

–50…+200 
–50…+350 

–50…+200 
–50…+350 

1 
 2 

№1 №2 №3 
№4 
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Продолжение приложения Г 

Термометры сопротивления из платины и меди ТС-1288Э 
НКГЖ.408717.007CБ 

 
ТС-1288Э/7

 

 
Длина монтажной части L, мм 

 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320 (Ø 4 мм) 
60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630 (Ø 6 мм) 

Время термической реакции τ, с Условное давление Ру, МПа 
6 (Ø 4 мм),      15 (Ø 6 мм)                     6,3  
Диапазон измеряемых температур для диаметра монтажной 

части 6 мм, °С НСХ 
класс АА* класс А* класс В класс С 

Количество  
чувствительных  

элементов 

Схема 
подключений 

46П 
50П 
100П 

-50…+100 
-50…+100 
-50…+200 
-50…+350 

50…+100 
-50…+200 
-50…+350 

50…+100 
-50…+200 
-50…+350 

50М 
53М 
100М 

- -50…+100 
-50…+120 

-50…+100 
-50…+120 

-50…+100 
-50…+120 

Pt50 
Pt100 
Pt500 
Pt1000 

-50…+100 
-50…+100 
-50…+200 
-50…+350 

50…+100 
-50…+200 
-50…+350 

50…+100 
-50…+200 
-50…+350 

1 
2 

№1 
№2 
№3 
№4 

   * Класс допуска АА, А для L≥120 мм. 
Диапазон измеряемых температур для диаметра 

монтажной части 4 мм, °С НСХ 

класс АА* класс А* класс В класс С 

Количество  

чувствительных  

элементов 

Схема 

подключений 

46П — — 
–50…+200 

–50…+350 

–50…+200 

–50…+350 
1 №1 №2 №3 

50П 100П –50…+250 
–50…+200 

 –100…+250 
–50…+200 –180…+200

50М 100М — –50…+120 –50…+200 –180…+200

1 

2 

№1 №2  

№3 №4 

53М — –50…+120 –50…+200 –180…+200 1 №1 №2 №3 

Pt50 Pt100 
Pt500 –50…+250 

–50…+200 

–50…+350 

–50…+200 

–50…+350 

–50…+200 

–50…+350 

1 

2 

№1 №2  

№3 №4 
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Продолжение приложения Г 

Термометры сопротивления из платины и меди ТС-1288Э 
НКГЖ.408717.007CБ 

 
ТС-1288Э/8

 

 
Длина монтажной части L, мм 

60, 80, 100, 120, 160 (Ø 3 мм) - только 50П, 100П, Pt100, Pt500  
60, 80, 100, 120, 160, 200 (Ø 4 мм) 

60, 80, 100, 120, 160, 200, 320, 400, 500, 630 (Ø 6 мм) 
Время термической реакции τ, с Условное давление Ру, МПа 

4 (Ø 3 мм),      6 (Ø 4 мм) ,   15  (Ø 6 мм)        0,4  
Диапазон измеряемых температур, °С 

НСХ класс АА* класс А* класс В класс С 

Количество 
чувствительных  

элементов 

Схема  
подключений 

46П 
50П 
100П 

-50…+100 
-50…+100 
-50…+200 
-50…+350 

-50…+100 
-50…+200 
-50…+350 

-50…+100 
-50…+200 
-50…+350 

50М 
53М 
100М 

- -50…+100 -50…+100 -50…+100 

Pt50 
Pt100 
Pt500 
Pt1000 

-50…+100 
-50…+100 
-50…+200 
-50…+350 

-50…+100 
-50…+200 
-50…+350 

-50…+100 
-50…+200 
-50…+350 

1 
2 

№1 
№2 
№3 
№4 

   * Класс допуска АА, А для L≥120 мм. 
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Продолжение приложения Г 

Термометры сопротивления из платины и меди ТС-1288Э 
НКГЖ.408717.007CБ 

 
ТС-1288Э/9, ТС-1288ЭВ/9, ТС-1288ЭВС/9

 
 

Длина монтажной части L, мм 
60, 80, 100, 120 

Время термической реакции τ, с Условное давление Ру, МПа 
6 (Ø 4 мм) ,   15  (Ø 6 мм)                       0,1  

Диапазон измеряемых температур, °С 
НСХ класс АА* класс А* класс В класс С 

Количество 
чувствительных 

 элементов 

Схема  
подключений 

46П 
50П 
100П 

-50…+120 -50…+120 -50…+120 -50…+120 

50М 
53М 
100М 

- -50…+120 -50…+120 -50…+120 

Pt50 
Pt100 
Pt500 
Pt1000 

-50…+120 -50…+120 -50…+120 -50…+120 

1 
2 

№1 
№2 
№3 
№4 

   * Класс допуска АА, А для L≥120 мм. 
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Продолжение приложения Г  

Термометры сопротивления из платины и меди ТС-1288Э 
НКГЖ.408717.007CБ 

 
 ТС-1288Э/10

 
 

Длина монтажной части L, мм 
60, 80, 100, 120 

Время термической реакции τ, с Условное давление Ру, МПа 
6 (Ø 4 мм) ,   15  (Ø 6 мм)                      0,1  

Диапазон измеряемых температур, °С 
НСХ класс АА* класс А* класс В класс С 

Количество 
чувствительных 

элементов 

Схема 
подключений 

46П 
50П 

100П 
-50…+120 -50…+120 -50…+120 -50…+120 

50М 
53М 

100М 
- -50…+120 -50…+120 -50…+120 

Pt50 
Pt100 
Pt500 

Pt1000 

--50…+120 -50…+120 -50…+120 -50…+120 

1 
2 

№1 
№2 
№3 
№4 

   * Класс допуска АА, А для L≥120 мм. 
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Продолжение приложения Г 
Термометры сопротивления из платины и меди ТС-1288Ф 

НКГЖ.408717.007CБ 
ТС-1288Ф/11

 
 

Длина монтажной части L, мм 
160, 200, 250, 320, 400, 500, 600, 800, 1000 

Время термической реакции τ, с Условное давление Ру, МПа 
16 0,4 

НСХ Диапазон измеряемых температур, °С 

 класс АА* класс А* класс В класс С 

Количество 
чувствительных 

элементов 

Схема 
подключений 

46П 
50П 
100П 

-50…+150 -50…+150 -50…+150 -50…+150 

50М 
53М 
100М 

- -50…+120 -50…+150 -50…+150 

Pt50 
Pt100 
Pt500 
Pt1000 

-50…+150 -50…+150 -50…+150 -50…+150 

1 
2 

№1 
№2 
№3 
№4 

   * Класс допуска АА, А для L≥120 мм. 
ТС-1288Ф/12

 
Длина монтажной части L, мм 

160, 200, 250, 320 
Время термической реакции τ, с Условное давление Ру, МПа 

16 0,4 
Диапазон измеряемых температур, °С 

НСХ класс АА* класс А* класс В класс С 

Количество 
чувствительных 

элементов 

Схема 
подключений 

46П 
50П 
100П 

-50…+150 -50…+150 -50…+150 -50…+150 

50М 
53М 
100М 

- -50…+120 -50…+150 -50…+150 

Pt50 
Pt100 
Pt500 
Pt1000 

-50…+150 -50…+150 -50…+150 -50…+150 

1 
2 

№1 
№2 
№3 
№4 

   * Класс допуска АА, А для L≥120 мм. 
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Продолжение приложения Г 
 

Пример заказа 
 

ТС-1288 Ф — 12 46П -50…+150 320 5 — — В — — №2 ГП ТУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 

1. Модификация термометров сопротивления  
2. Вид исполнения с кодом при заказе: 

― общепромышленное; 
  В – вибропрочное  (с указанием группы исполнения F2, F3, G2 по таблице А.1) для 
ТС-1288В/2; 

  ВС – вибропрочное сейсмостойкое (9 баллов) для  ТС-1288ВС/2; 
  Э – для экспорта; 
  ЭВ – для экспорта, вибропрочное (с указанием группы исполнения F2, F3, G2 по 
таблице А.1) для ТС-12888ЭВ/5, ТС-12888ЭВ/9; 

  ЭВС – для экспорта, вибропрочное сейсмостойкое (9 баллов) для ТС-12888ЭВС/5, 
ТС-12888ЭВС/9; 

  Ф – защитный чехол во фторопластовой оболочке; 
  Еx – взрывозащищённое «искробезопасная электрическая цепь»; 
  А – повышенной надежности для АЭС; 
  НЗ - нестандартный заказ (изготавливается по эскизам или образцам заказчиков) 

3. Класс безопасности для вида исполнения с кодом при заказе А: 2, 2Н, 2У, 2НУ, 3, 3Н, 
3У, 3НУ или 4. 

4. Номер конструктивного исполнения (указывается после дроби в обозначении 
модификации ТС, см. Приложение Г) 

5. Номинальная статическая характеристика НСХ и количество чувствительных элементов 
(см. Приложения В, Г, Д, Е, Ж). 
     Пример: 100П (1 чувствительный элемент); 
                    100Пх2 (2 чувствительных элемента) 

6. Диапазон измеряемых температур, °С (см. Приложение Г) 
7. Длина монтажной части L, мм (см. Приложение Г) 
8. Диаметр монтажной части (см. Приложение Г) 
9. Длина кабеля (для ТС без клеммной головки, по умолчанию  Lкаб=1500 мм) – 

указывается для ТС-1288/2 
10. Тип кабеля:  

КММФЭ; 
КММСЭ 

11. Класс допуска (АА, А, В, С) (см. Приложение Г) 
12. В данной модификации не используется 
13. В данной модификации не используется 
14. Схема подключения (см. рисунок Б.1) 
15. Госповерка (индекс заказа – ГП) 
16. Обозначение технических условий (ТУ 4211-012-13282997-09) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Габаритные, присоединительные и монтажные размеры ТС-1388 
Термометры сопротивления из платины и меди ТС-1388 

НКГЖ.408717.008CБ 
 

ТС-1388/1, ТС-1388A/1, ТС-1388Ex/1, ТС-1388В/1, ТС-1388ВC/1

 
ТС-1388A/1 (с бронированным вводом)

1503000
1515

L

6

M2
0x

1,5

60

s24

ДляАЭС

1503000
1515

L

6

M2
0x

1,5

60

s24

ДляАЭС

 
Длина монтажной части L, мм 

20, 30, 42*, 50, 55, 60 
Диаметр монтажной части, мм, 5, 6  

Время термической реакции τ, с Условное давление Ру, МПа 
10 0,4 

Диапазон измеряемых температур, °С 
НСХ класс АА класс А класс В класс С 

Количество  
чувствительных  

элементов 

Схема  
подключен

ий 

46П - - -50…+200 
-50…+350 

-50…+200 
-50…+350 1 

№1 
№2 
№3 

50П 
100П - - -50…+200 

-50…+350** 
-50…+200 

-50…+350** 
1 
2 

№1 
№2 
№3 
№4 
№5 

50М 
53М 

100М 
- - -50…+200 -180…+200 1 

№1 
№2 
№3 

Pt50 
Pt100 
Pt500 

Pt1000 

- - -50…+200 
-50…+350** 

-50…+200 
-50…+350** 

1 
2 

№1 
№2 
№3 
№4 
№5 

Для ТС-1388А/1 длина монтажной части согласовывается при заказе. 
* Для НСХ 46П, 53M L≥42 мм. 
** По отдельному заказу для L≥42 мм. 
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Продолжение приложения Д 

Термометры сопротивления из платины и меди ТС-1388 

НКГЖ.408717.008CБ 
 

ТС-1388/2-1, ТС-1388Ex/2-1, ТС-1388A/2-1, ТС-1388В/2-1, ТС-1388ВC/2-1 
ТС-1388/2-2, ТС-1388Ex/2-2, ТС-1388A/2-2, ТС-1388В/2-2, ТС-1388ВC/2-2

 

ТС-1388/2-1                                                                                  ТС-1388/2-2 
Длина монтажной части L, мм 

20 (30 - только для 46П, 50М, 53М) 
Время термической реакции τ, с Условное давление Ру, МПа 

20 0,4 
Диапазон измеряемых температур, °С 

НСХ класс АА класс А класс В* класс С 

Количество  
чувствительных  

элементов 

Схема  
подключений 

46П - - -50…+200 
-50…+350 

-50…+200 
-50…+350 1 

№1 
№2 
№3 

50П 
100П - - 

-50…+200 
-

50…+350* 

-50…+200 
-50…+350* 

№1 
№2 
№3 
№4 
№5 

50М 
53М 
100М 

- - -50…+200 -180…+200 
№1 
№2 
№3 

Pt50 
Pt100 
Pt500 
Pt1000 

- - 
-50…+200 
-

50…+350* 

-50…+200 
-50…+350* 

1 
2** 

№1 
№2 
№3 
№4 
№5 

* По отдельному заказу для L≥40 мм. 
**   Для 50П, 100П, Pt50, Pt100, Pt500, Pt1000. 
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Продолжение приложения Д 

Термометры сопротивления из платины и меди ТС-1388 

НКГЖ.408717.008CБ 
 

ТС-1388/3, ТС-1388А/3, ТС-1388Ex/3 

 

 
Длина монтажной части L, мм 

60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320 
Время термической 

реакции τ, с Условное давление Ру, МПа 

30 6,3 
Диапазон измеряемых температур, °С 

НСХ класс АА* класс А* класс В* класс С 

Количество  
чувствительных  

элементов 

Схема  
подключений 

46П 
50П 
100П 

-50…+250 -50…+200 
-100…+250 

-50…+200 
-50…+350** 

-50…+200 
-50…+350** 

50М 
53М 
100М 

- -50…+120 -50…+200 -180…+200 

Pt50 
Pt100 
Pt500 
Pt1000 

-50…+250 -50…+200 
-50…+350*** 

-50…+200 
-50…+350** 

-50…+200 
-50…+350** 

1 
2 

№1 
№2 
№3 
№4 
№5 

 * Класс допуска АА, А для L≥120 мм. 
   ** По отдельному заказу. 
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Продолжение приложения Д 

Термометры сопротивления из платины и меди ТС-1388 

НКГЖ.408717.008CБ 
 

ТС-1388/4, ТС-1388А/4, ТС-1388Ex/4 

 

 
НСХ Длина монтажной части L, мм 

Pt50, Pt100, Pt500, Pt1000, 50П, 100П, 100М 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320 
46П, 50М, 53М  50, 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320 

 
Время термической реакции τ, с Условное давление Ру, МПа 

6 0,4 
Диапазон измеряемых температур, °С 

НСХ класс АА* класс А* класс В класс С 

Количество  
чувствительных  

элементов 

Схема 
подключений 

46П 
50П 
100П 

-50…+250 -50…+200 
-100…+250 -50…+200 -50…+200 

№1 
№2 
№3 
№4 

50М 
53М 

100М 
- -50…+120 -50…+200 -180…+200 

№1 
№2 
№3 

Pt50 
Pt100 
Pt500 
Pt1000 

-50…+250 -50…+200 -50…+200* -50…+200 

1 
2** 

№1 
№2 
№3 
№4 

* Класс допуска АА, А для L≥120 мм. 
** Для Pt50, Pt100, Pt500, Pt1000. 
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 Продолжение приложения Д 

Термометры сопротивления из платины и меди ТС-1388 

НКГЖ.408717.008CБ 
 

ТС-1388/5, ТС-1388А/5, ТС-1388Ex/5 

 
 

НСХ Длина монтажной части L, мм Диаметр монтажной 
части, мм 

Pt50, Pt100, Pt500, 
Pt1000, 50П, 100П, 

100М 
20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320 

46П, 50М, 53М,   50, 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320 

4, 5, 6 

Время термической реакции τ, с Условное давление Ру, МПа 
6 (Ø4 мм),  10 (Ø5 мм),  15 (Ø6 мм),   0,4 

Диапазон измеряемых температур, °С 
НСХ класс АА* класс А* класс В* класс С 

Количество  
чувствительных  

элементов 

Схема  
подключений 

46П 
50П 

100П 
-50…+250 -50…+200 

-100…+250 
-50…+200 
-50…+350** 

-50…+200 
-50…+350** 

№1 
№2 
№3 
№4 
№5 

50М 
53М 

100М 
- -50…+120 -50…+200 -180…+200 

№1 
№2 
№3 

Pt50 
Pt100 
Pt500 

Pt1000 

-50…+250 -50…+200 
-50…+350** 

-50…+200 
-50…+350** 

-50…+200 
-50…+350** 

1 
   2*** 

№1 
№2 
№3 
№4 
№5 

   * Класс допуска АА, А для L≥120 мм. 
   ** Только по отдельному заказу L≥40 мм, D=5, 6 мм. 
  ***  Только для 100П, 50П, Pt100, Pt500. 
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Продолжение приложения Д 

Термометры сопротивления из платины и меди ТС-1388 

НКГЖ.408717.008CБ 
 

ТС-1388/6, ТС-1388A/6, ТС-1388Ex/6
Исполнения: 
ТС-1388/6-1 – с подвижным штуцером. 
 

 
 

ТС-1388/6-2 – с неподвижным штуцером. 
 

 
 

 
Длина монтажной части L, мм 

10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 
Время термической реакции τ, с Условное давление Ру, МПа 

4 0,4 
Диапазон измеряемых температур, °С 

НСХ класс АА класс А класс В класс С 

Количество  
чувствительных  

элементов 

Схема  
подключений 

50П 
100П - - -50…+200 -50…+200 

Pt50 
Pt100 
Pt500 
Pt1000 

- - -50…+200 -50…+200 
-50…+350 

1 
2 

№1 
№2 
№3 
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Продолжение приложения Д 

Термометры сопротивления из платины и меди ТС-1388 

НКГЖ.408717.008CБ 
 

ТС-1388/7, ТС-1388А/7, ТС-1388Ex/7

 
 
 

Длина монтажной части L, мм Диаметр  
монтажной части, мм 

10, 20, 30, 40, 50, 60  (для 50М, 53М L>50 мм)  4, 5, 6 

Время термической реакции τ, с Условное давление Ру, МПа 
6 (Ø4 мм), 10 (Ø5 мм), 15 (Ø6 мм) 0,4 

Диапазон измеряемых температур, °С 

НСХ класс АА класс А класс В класс С 

Количество  
чувствительных  

элементов 

Схема  
подключений 

46П 
50П 
100П 

- - -50…+200 
-50…+350* 

-50…+200 
-50…+350* 

50М 
53М 
100М 

- - -50…+200 -180…+200 

Pt50 
Pt100 
Pt500 
Pt1000 

- - -50…+200 
-50…+350* 

-50…+200 
-50…+350* 

1 
 

№1 
№2 
№3 

* Только по отдельному заказу L≥40 мм, D=5, 6 мм. 
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Продолжение приложения Д 

Термометры сопротивления из платины и меди ТС-1388 

НКГЖ.408717.008CБ 
 

ТС-1388/8-1, ТС-1388А/8-1, ТС-1388Ex/8-1 

 

 
ТС-1388/8-2, ТС-1388А/8-2, ТС-1388Ex/8-2 

 

 
Длина монтажной части L, мм 

20, 30, 40,50, 60, 80, 100, 120, 160  
Время термической реакции τ, с Условное давление Ру, МПа 

1   0,4 
Диапазон измеряемых температур, °С 

НСХ класс АА класс А класс В класс С 

Количество  
чувствительных  

элементов 

Схема  
подключений 

Pt100 - - -50…+200 -50…+200 1 
№1 
№2 
№3 
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Продолжение приложения Д 

Термометры сопротивления из платины и меди ТС-1388 

НКГЖ.408717.008CБ 
 

ТС-1388/9, ТС-1388А/9, ТС-1388Ex/9 

 

 
Длина монтажной части L, мм 

8  
Время термической реакции τ, с Условное давление Ру, МПа 

1   0,4 
Диапазон измеряемых температур, °С 

НСХ класс АА класс А класс В класс С 

Количество  
чувствительных  

элементов 

Схема  
подключений 

Pt50 
Pt100 
Pt500 
Pt1000 

- - -50…+200 -50…+200 1 №1 

 
ТС-1388Eх/10А

 

 
Длина монтажной части L, мм 

2000 
Время термической реакции τ, с Условное давление Ру, МПа 

30   0,4 
Диапазон измеряемых температур, °С 

НСХ класс АА класс А класс В класс С 

Количество  
чувствительных  

элементов 

Схема  
подключений 

Pt50 
Pt100 
Pt500 
Pt1000 

-50…+120 -50…+120 -50…+120 -50…+120 1 
2 

№1 
№2 
№3 
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Продолжение приложения Д 

Термометры сопротивления из платины и меди ТС-1388 

НКГЖ.408717.008CБ 
 

ТС-1388/11

 

 

Длина монтажной части L, мм 
500, 1000 

Время термической реакции τ, с Условное давление Ру, МПа 
8   0,4 
Диапазон измеряемых температур, °С 

НСХ Класс АА Класс А Класс В Класс С 

Количество 
чувствительных 

элементов 

Схема 
подключений 

Pt100 - - 
-50…+200 
-50…+350 
-50…+600 

-50…+200 
-50…+350 
-50…+600 

1 №2 
№3 

 
ТС-1388/12

 

 
Длина монтажной части L, мм 

8 
Время термической реакции τ, с Условное давление Ру, МПа 

5 0,4 
Диапазон измеряемых температур, °С 

НСХ Класс АА Класс А Класс В Класс С 

Количество 
чувствительных 

элементов 

Схема 
подключений 

Pt100 - -50…+120 -50…+200 -50…+200 
Pt100 
50П 

100П 
- - -50…+200 -50…+200 1 №2 

№3 
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Продолжение приложения Д 
 

Пример заказа ТС-1388 
 

ТС-1388 — — 11 Pt100 -50…+250 500 3 1,5 КММФЭ В — — №2 ГП ТУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 

1. Модификация термометров сопротивления  
2. Вид исполнения с кодом при заказе 

―  общепромышленное; 
В -  вибропрочное (с указанием группы исполнения F2, F3, G2 по таблице А.1) для ТС-
1388/1, ТС-1388/2; 
ВС - вибропрочное сейсмостойкое (9 баллов) для ТС-1388/1, ТС-1388/2; 
Еx - взрывозащищённое «искробезопасная электрическая цепь»; 
А -  повышенной надежности для АЭС; 
НЗ - нестандартный заказ (изготавливается по эскизам или образцам заказчиков) 

3. Класс безопасности для вида исполнения с кодом при заказе А: 2, 2Н, 2У, 2НУ, 3, 3Н, 
3У, 3НУ или 4. 

4. Номер конструктивного исполнения (указывается после дроби в обозначении 
модификации ТС, см. Приложение Д) 

5. Номинальная статическая характеристика НСХ и количество чувствительных элементов 
(см. Приложения Д). 
     Пример: 100П (1 чувствительный элемент); 
                    100Пх2 (2 чувствительных элемента) 

6. Диапазон измеряемых температур, °С (см. Приложение Д) 
7. Длина монтажной части L, мм (см. Приложение Д) 
8. Диаметр монтажной части (см. Приложение Д) 

П р и м е ч а н и е — Для ТС-1388/3 – указывается два диаметра основной диаметр и 
диаметр утонения (пример: 10-9) 
9. Длина кабеля (по умолчанию L каб= 1500 мм) 
10. Тип кабеля:  

КММФЭ; 
КММСЭ 

11. Класс допуска (АА, А, В, С) (см. Приложение Д) 
12. В данной модификации не используется 
13. В данной модификации не используется  
14. Схема подключения (см. рисунок Б.1) 
15. Госповерка (индекс заказа – ГП) 
16. Обозначение технических условий (ТУ 4211-012-13282997-09) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Габаритные, присоединительные и монтажные размеры ТС-0295 

Термометры сопротивления  из платины и меди ТС-0295 
НКГЖ.408717.009CБ 

 
ТС-0295/1, ТС-0295Ех/1

 

 
Длина монтажной части L, мм 

100, 140, 160, 200 
Время термической реакции τ, с Условное давление Ру, МПа 

6 0,4 
Диапазон измеряемых температур, °С 

НСХ класс АА класс А* класс В класс С 

Количество 
чувствительных 

элементов 

Схема  
подключений 

46П - - -50…+200 
-50…+350 

-50…+200 
-50…+350 

№1 
№2 
№3 

50П 
100П - -50…+200 

-100…+250 
-50…+200 

-50…+350** 
-50…+200 

-50…+350** 
50М 
53М 

100М 
- -50…+120 -50…+200 -180…+200 

Pt50 
Pt100 
Pt500 

Pt1000 

- -50…+200 
-50…+350** 

-50…+200 
-50…+350** 

-50…+200 
-50…+350** 

1 
2 

№1 
№2 
№3 
№4 
№5 

* Класс допуска А для L≥120 мм. 
** По отдельному заказу. 
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Продолжение приложения Е 

Термометры сопротивления из платины и меди ТС-0295 
НКГЖ.408717.009CБ 

 
ТС-0295/2, ТС-0295Ех/2

 

 
Длина монтажной части L, мм 

100, 140, 160, 200, 250 
Время термической реакции τ, с Условное давление Ру, МПа 

10 0,4 
Диапазон измеряемых температур, °С 

НСХ класс АА класс А* класс В класс С 

Количество 
чувствительных 

элементов 

Схема  
подключений 

46П - - -50…+200 
-50…+350 

-50…+200 
-50…+350 

№1 
№2 
№3 

50П 
100П - -50…+200 

-100…+250 
-50…+200 

-50…+350** 
-50…+200 

-50…+350** 
50М 
53М 
100М 

- -50…+120 -50…+200 -180…+200 

Pt50 
Pt100 
Pt500 
Pt1000 

- -50…+200 
-50…+350** 

-50…+200 
-50…+350** 

-50…+200 
-50…+350** 

1 
2 

№1 
№2 
№3 
№4 
№5 

* Класс допуска А для L≥120 мм. 
** По отдельному заказу. 
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Продолжение приложения Е 
 

Пример заказа 
 

ТС-0295 — — 2 46П -50…+200 250 5 3 КММСЭ В — — №2 ГП ТУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 
 
1. Модификация термометров сопротивления  
2. Вид исполнения с кодом при заказе: 

―   общепромышленное; 
Еx - взрывозащищённое «искробезопасная электрическая цепь»; 
НЗ - нестандартный заказ (изготавливается по эскизам или образцам заказчиков) 

3. В данной модификации не используется 
4. Номер конструктивного исполнения (указывается после дроби в обозначении 

модификации ТС, см. Приложение Е) 
5. Номинальная статическая характеристика НСХ и количество чувствительных элементов 

(см. Приложения Е) 
     Пример: 46П (1 чувствительный элемент); 
                    46Пх2 (2 чувствительных элемента) 

6. Диапазон измеряемых температур,° С (см. Приложение Е) 
7. Длина монтажной части L, мм (см. Приложение Е) 
8. Диаметр монтажной части (см. Приложение Е)  
9. Длина кабеля (по умолчанию Lкаб= 3000 мм) 
10. Тип кабеля:  

КММФЭ; 
КММСЭ 

11. Класс допуска (АА, А, В, С) (см. Приложение Е) 
12. В данной модификации не используется 
13. В данной модификации не используется 
14. Схема подключения (см. рисунок Б.1) 
15. Госповерка (индекс заказа – ГП) 
16. Обозначение технических условий (ТУ 4211-012-13282997-09) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Габаритные, присоединительные и монтажные размеры ТС-1187Exd 

Термометры сопротивления из платины и меди ТС-1187Exd 
НКГЖ.408717.006СБ 

 
ТС-1187Exd/1, ТС-1187ExdВ/1, ТС-1187ExdВC/1

 
 
 

Длина монтажной части L, мм 
 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 

Время термической реакции τ, с Условное давление Ру, МПа 
30 6,3 
Диапазон измеряемых температур, °С 

НСХ класс АА* класс А* класс В класс С 

Количество 
чувствительных 

элементов 

Схема  
подключений 

46П 
50П 

100П 
-50…+250 

-50…+200 
-100…+250 
-100…+450 

-50…+200 
-50…+350 

-
196…+600 

-50…+200 
-50…+350 
-196…+600 

50М 
53М 

100М 
- -50…+120 -50…+200 -180…+200 

Pt50 
Pt100 
Pt500 

Pt1000 

-50…+250 
-50…+200 
-50…+350 
-50…+450 

-50…+200 
-50…+350 
-50…+600 

-50…+200 
-50…+350 
-50…+600 

1 
2 

№1 
№2 
№3 
№4 
№5 
№6 

* Класс допуска АА, А для L≥120 мм. 
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Продолжение приложения Ж 

Термометры сопротивления из платины и меди ТС-1187Exd 
НКГЖ.408717.006СБ 

 
ТС-1187Exd/2, ТС-1187ExdВ/2, ТС-1187ExdВC/2 

 

 
Длина монтажной части L, мм 

 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000 (Ø 8 мм) 
160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 (Ø 10 мм) 

Время термической реакции τ, с Условное давление Ру, МПа 
20 (Ø 8 мм),   30 (Ø 10 мм) 6,3 

Диапазон измеряемых температур, °С 
НСХ класс АА* класс А* класс В класс С 

Количество 
чувствительных 

элементов 

Схема  
подключений 

46П 
50П 

100П 
-50…+250 

-50…+200 
-100…+250 
-100…+450 

-50…+200 
-50…+350 

-
196…+600 

-50…+200 
-50…+350 
-196…+600 

50М 
53М 

100М 
- -50…+120 -50…+200 -180…+200 

Pt50 
Pt100 
Pt500 

Pt1000 

-50…+250 
-50…+200 
-50…+350 
-50…+450 

-50…+200 
-50…+350 
-50…+600 

-50…+200 
-50…+350 
-50…+600 

1 
2 

№1 
№2 
№3 
№4 
№5 
№6 

* Класс допуска АА, А для L≥120 мм. 
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Продолжение приложения Ж 

Термометры сопротивления из платины и меди ТС-1187Exd 
НКГЖ.408717.006СБ 

 
ТС-1187Exd/3, ТС-1187ExdВ/3, ТС-1187ExdВC/3

 
 

Длина монтажной части L, мм 
80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 

Время термической реакции τ, с Условное давление Ру, МПа 
20 6,3 

Диапазон измеряемых температур, °С 
НСХ класс АА* класс А* класс В класс С 

Количество 
чувствительных  

элементов 

Схема  
подключений 

46П 
50П 
100П 

-50…+250 
-50…+200 

-100…+250 
-100…+450 

-50…+200 
-50…+350 
-196…+600 

-50…+200 
-50…+350 

-196…+600 
50М 
53М 
100М 

- -50…+120 -50…+200 -180…+200 

Pt50 
Pt100 
Pt500 
Pt1000 

-50…+250 
-50…+200 
-50…+350 
-50…+450 

-50…+200 
-50…+350 
-50…+600 

-50…+200 
-50…+350 
-50…+600 

1 
2 

№1 
№2 
№3 
№4 
№5 
№6 

* Класс допуска АА, А для L≥120 мм. 
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Продолжение приложения Ж 

Термометры сопротивления  из платины и меди ТС-1187Exd 
НКГЖ.408717.006СБ 

 
ТС-1187Exd/4, ТС-1187ExdВ/4, ТС-1187ExdВC/4

 
 

Длина монтажной части L, мм 
 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000 

Время термической реакции τ, с Условное давление Ру, МПа 
20 16 
Диапазон измеряемых температур, °С 

НСХ класс АА* класс А* класс В класс С 

Количество 
чувствительных 

 элементов 

Схема 
подключений 

46П 
50П 
100П 

-50…+250 
-50…+200 
-100…+250 
-100…+450 

-50…+200 
-50…+350 
-196…+600 

-50…+200 
-50…+350 

-196…+600 
50М 
53М 
100М 

- -50…+120 -50…+200 -180…+200 

Pt50 
Pt100 
Pt500 
Pt1000 

-50…+250 
-50…+200 
-50…+350 
-50…+450 

-50…+200 
-50…+350 
-50…+600 

-50…+200 
-50…+350 
-50…+600 

1 
2 

№1 
№2 
№3 
№4 
№5 
№6 

* Класс допуска АА, А для L≥120 мм. 
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Продолжение приложения Ж 

Пример записи обозначения при заказе ТС-1187Exd 
 

ТС-1187 Exd — 1 46П -50…+250 800 10-8 — — А — K-13 №2 ГП ТУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 

1. Модификация термометров сопротивления  
2. Вид исполнения с кодом при заказе: 

ExdВ - взрывозащищённое «взрывонепроницаемая оболочка, вибропрочное (с указанием 
группы исполнения F2, F3, G2 по таблице А.1); 
ExdВС - взрывозащищённое «взрывонепроницаемая оболочка, вибропрочное сейсмостойкое 
(9 баллов); 
Exd – взрывозащищённое «взрывонепроницаемая оболочка»; 
ExdНЗ - взрывозащищённое «взрывонепроницаемая оболочка, нестандартный заказ 
(изготавливается по эскизам или образцам заказчиков) 

3. В данной модификации не используется 
4. Номер конструктивного исполнения (указывается после дроби в обозначении модификации ТС, 

см. Приложение Ж) 
5. Номинальная статическая характеристика НСХ и количество чувствительных элементов (см. 

Приложения Ж). 
     Пример: 46П (1 чувствительный элемент); 
                    46Пх2 (2 чувствительных элемента) 

6. Диапазон измеряемых температур, °С (см. Приложение Ж) 
7. Длина монтажной части L, мм (см. Приложение Ж) 
8. Диаметр монтажной части (см. Приложение Ж) 

П р и м е ч а н и е — для ТС-1187Exd/3 – указывается два диаметра основной диаметр и диаметр 
утонения (пример: 10-8) 
9. В данной модификации не используется 
10. В данной модификации не используется 
11. Класс допуска (АА, А, В, С) (см. Приложение Ж) 
12.  В данной модификации не используется 
13. Тип подсоединения (таблица И.1) 

− монтажный комплект под бронированный кабель (индекс заказа К-13) 
− монтажный комплект Exd - трубный (индекс заказа КТ-1/2, КТ-3/4) 

14. Схема подключения (см. рисунок Б.1) 
15. Госповерка (индекс заказа – ГП) 
16. Обозначение технических условий (ТУ 4211-012-13282997-09) 

Таблица И.1 — Варианты монтажных комплектов для ТС-1187Exd 
Монтажный комплект под бронированный кабель 

 (К-13) 
Монтажный комплект - трубный (КТ-1/2, КТ-3/4), 

G1/2'' или G3/4'' 

  

  
  


